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Eletroduto PVC soldavel ou roscavel, aparente no teto ou embutido na parede. Quando na
parede usar mangueira flexivel. Quando ndo cotado: bitola de 25mm.

Quadro de Distribuigao de elétrica ou automagéo, com porta e trinco, contendo os
equipamentos indicados no projeto elétrico ou detalhe de automagéo, montado na altura de
1.50m do pavimento.

Caixa de passagem 4"x2" em material plastico com h=0,50m quando ndo cotado.

Eletrocalha metalica lisa, com tampa, aparente no teto sobre o forro com dimensdes
indicadas, com sistema de suportagdo a cada 1,50metros. Quando nao cotada considerar
50x50mm.

—/
Unidade evaporadora vide projeto de ar condicionado, prever caixa 3x3" proximo a maquina
para cabo de automacgéo. Quando SPLIT fixado na parede, chegar infraestrutura na caixa
atréds da maquina.

—/

Ponto de antena WIFI fixado no forro. Caixa 3x3" fixada na laje

N Ponto de caixa de som fixado no forro. Caixa 3x3" fixada na laje

REPRESENTAGAO DAS CORES

Elementos utilizados na cor vermelha sédo
existentes do projeto elétrico.

Elementos utilizados na cor verde sao existentes do
projeto elétrico.

Elementos utilizados na cor verde claro s&o
existentes do projeto de telefonia.

Elementos utilizados na cor laranja séo de
distribuicdo de automagao para cabos elétricos.

Elementos utilizados na cor verde séo de
distribuigdo de automagéo para cabos de rede.

Elementos utilizados na cor azul séo de
distribuicdo de automagéo para cabos de som.

Eletroduto PVC soldavel ou roscavel, embutido no piso. Quando ndo cotado: Bitola de 25mm.
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QUALIDADE QUE GERA CONFIANGA
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Automacao

AUTOMI pesidencial

MORRO IPIRANGA RESIDENCE

TIPO OPCAO 01 PLANTA BAIXA - SONORIZACAO

INSTALACOES DE AUTOMACAO
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