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- Todos os retornos de iluminação do Estar/Jantar, Varanda e Varanda Gourmet, vão para o QDAUTOM, assim como o circuito 1 do QDTIPO.

NOTAS IMPORTANTES:

- Todos os retornos das persiandas, 3 por motor, do Estar/Jantar, Varanda e Varanda Gourmet, vão para o QDAUTOM, assim como o circuito 1 do QDTIPO.
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NOTAS IMPORTANTES:

- Todos os retornos das persiandas, 3 por motor, do Estar/Jantar, Varanda e Varanda Gourmet, vão para o QDAUTOM, assim como o circuito 1 do QDTIPO.
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Eletroduto PVC soldavel ou roscável, aparente no teto ou embutido na parede. Quando na

parede usar mangueira flexível. Quando não cotado: bitola de 25mm.

Eletroduto PVC soldavel ou roscável, embutido no piso. Quando não cotado: Bitola de 25mm.

Caixa de passagem 4"x2" em material plástico com h=0,50m quando não cotado.

Quadro de Distribuição de elétrica ou automação, com porta e trinco, contendo os

equipamentos indicados no projeto elétrico ou detalhe de automação, montado na altura de

1.50m do pavimento.

Eletrocalha metalica lisa, com tampa, aparente no teto sobre o forro com dimensões

indicadas, com sistema de suportação a cada 1,50metros.  Quando não cotada considerar

50x50mm.

Unidade evaporadora vide projeto de ar condicionado, prever caixa 3x3" próximo a máquina

para cabo de automação. Quando SPLIT fixado na parede, chegar infraestrutura na caixa

atrás da máquina.

Ponto de antena WIFI fixado no forro. Caixa 3x3" fixada na laje

S

Ponto de caixa de som fixado no forro. Caixa 3x3" fixada na laje
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