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Tomada 2P+T padrao brasileiro, 10A, 250VCA conforme ABNT NBR 14136, montado
em condulete, com altura de 0.30m do pavimento, com indicagéo do circuito (1) e da
poténcia prevista (600W). Quando nado cotada a poténcia maxima admitida sera de

Eletroduto PVC soldavel ou roscavel, embutido na parede ou teto. Quando na parede usar
mangueira flexivel. Quando n&o cotado: bitola de 25mm.

wow. Eletroduto PVC soldavel ou roscavel, embutido no piso. Quando néo cotado: Bitola de 25mm.
Tomada 2P+T padrao brasileiro, 10A, 250VCA conforme ABNT NBR 14136, montado
L em condulete, com altura de 0.70m do pavimento, com indicagéo do circuito (1) e da e e Eletroduto PVC soldavel ou mangueira flexivel, aparente no teto, com sistema de
poténcia prevista (600W). Quando nédo cotada a poténcia maxima admitida sera de suportagdo a cada 2,00metros. Quando nédo cotado: bitola de 25mm.
100W.
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Tomada 2P+T padréo brasileiro, 20A, 250VCA conforme ABNT NBR 14136, montado Eletroduto PVC corrugado flexivel (mangueira) ANTICHAMA Aparente sobre o forro.
em condulete, com altura de 1.30m do pavimento, com indicagéo do circuito (1) e da % Quando nao cotado: Bitola de 25mm, com circuito (3) e dos condutores de retorno
o poténcia prevista (600W). Quando nao cotada a poténcia maxima admitida sera de @25mm de campainha, retorno, fase, neutro, e terra.
100W.

Tomada 2P+T padréao brasileiro, ref. NBR 14136 de embutir, 20A, 250VCA,
montado em caixa plastica 4"x2", com altura de 1.30m do pavimento,com interruptor
simples.

Tomada 2P+T padréo brasileiro, 10A, 250VCA conforme ABNT NBR 14136, montado
em condulete, com altura de 2.20m do pavimento, com indicagéo do circuito (1) e da
poténcia prevista (600W). Quando nado cotada a poténcia maxima admitida sera de

100W. Interruptor simples, de embutir, 10A, 250VCA, montado em caixa plastica 4"x2", com

altura de 1.30m do pavimento com uma tecla de acionamento independente para a

Tomada dupla 2P+T padrao brasileiro, de embutir, 10A, 250VCA conforme ABNT lampada "a".

NBR 14136, montado em caixa plastica 4"x2", com altura de 0.30m do pavimento,
com indicagao do circuito (1) e da poténcia prevista (600W). Quando ndo cotada a
poténcia maxima admitida sera de 100W.
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Interruptor duplo, de embutir, 10A, 250VCA, montado em caixa plastica 4"x2", com
altura de 1.30m do pavimento com duas teclas de acionamento independente para as

2
a

1 1
“’%‘*’ 1 1 1 1
I 600W . 6OOW 6OOW? 6OOW% 2 6OOW4}

Tomada dupla 2P+T padréo brasileiro, 20A, 250VCA conforme ABNT NBR 14136, U lampadas *a", e "b".
montado em condulete, com altura de 1.30m do pavimento, com indicag&o do circuito (1) o . . . o .

T eda poténcia prevista (600W). Quando ndo cotada a poténcia maxima admitida sera de - Interruptor triplo, de embutir, 10A, 250VCA, montado em caixa plastica 4°x2", com
100W. < altura de 1.30m do pavimento com trés teclas de acionamento independente para as

lampadas "a", "b" e "c"

Tomada 2P+T padrao brasileiro, no teto, 10A, 250VCA conforme ABNT NBR 14136,

I montado em caixa plastica 4"x2", no teto, com indicagéo do circuito (1) e da poténcia o Interruptor paralelo simples three way, de embutir, 10A, 250VCA, montado em caixa
prevista (600W). Quando nado cotada a poténcia maxima admitida sera de 100W. = plastica 4"x2", com altura de 1.30m do pavimento com uma tecla de acionamento

W‘j independente para a lampada "a".

L Ponto de luz na parede, em condulete plastico 4"x2", com altura de 2.20m do

pavimento com indicagao do circuito (3)  do interruptor que a aciona (a) . gh Interruptor duplo, de embutir, 10A, 250VCA, montado em caixa plastica 4"x2", com
= altura de 1.30m do pavimento com duas teclas de acionamento independente com

Ponto de luz aparente na laje de teto, em caixa plastica octogonal 4"x4"x2", com three way para a lampada "a", e simples para "b".

indicacéo do circuito (3), do interruptor que a aciona (a) .
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Pulsador para campainha, de embutir, 10A, 250VCA, montado

Interruptor triplo, de embutir, 10A, 250VCA, montado em caixa plastica 4"x4", com
em caixa plastica 4"x2", com altura de 1.30m do pavimento.

altura de 1.30m do pavimento com trés teclas de acionamento independente com
three way para a lampada "a", e simples para "b" e "c"
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Detetor de presenga a infra vermelho no teto com alcance de 6m, angulo de
— cobertura 360° e aciona uma carga que sera desligada um minuto apés o ultimo

movimento. Interruptor paralelo simples three way, de embutir, 10A, 250VCA, montado em caixa
plastica 4"x2", com altura de 0.70m do pavimento com uma tecla de acionamento

Cigarra de embutir, montada em caixa plastica 4"x2", independente para a lampada "a".

com altura de 2.10m do pavimento, para tens&o ver diagrama unifilar.

Quadro de Distribuicdo e Forca, com porta e trinco, contendo os equipamentos indicados

no diagrama unifilar, montado na altura de 1.50m do pavimento. Indicagdo de trecho de circuitos

—_— Caixa de passagem 4"x2" em material plastico com h=0,50m quando néo cotado.

— Caixa plastica 4"x4"x2" octogonal no teto sobre o forro. Numero do Detalhe
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Este documento sé pode ser impresso no AutoCAD 2004 ou superior.
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Consulte o arquivo ou diretério "Leia Antes de Plotar".
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