VEM DA MEDICAO

LEGENDA

Disjuntor Termomagnético, padrao IEC, MONOFASICO, com indicacdes de

S;O?A curva de disparo (C) e corrente nominal (16A).
Disjuntor Termomagnético, padrdo IEC, TRIFASICO, com indicagbes de
g”?A curva de disparo (C) e corrente nominal (16A).
20
30mA Interruptor diferencial residual bipolar, paddo IEC, 30mA e amperagem
252 —— indicada.
NEUTRO
_— Barramento de Neutro.
- Barramento de Terra. _
BT-E (Cabo de cobre, baixa tensédo, EPR 0,6/1KV 90°C)
(%) Borne terminal

Indicagao do tipo de cabo utilizado na instalagéo

BT-E

e
N

Indicagao de trecho de circuitos e alimentadores

NOTAS

1 - Todos os condutores devem ser resistentes a chama, sob condi¢gdes simuladas de incéndio, livres de halogénios e com
baixa emissédo de fumaca e gases toxicos e corrosivos.

2 - Toda e qualquer situagédo na execugao da obra ndo descrita neste projeto deverao seguir as orientagdes e
exigéncias da ABNT;

3 - Todas as dimensdes em centimetro, exceto onde indicado;

4 - O barramento a ser utilizado para a execug&o de quadros elétricos nesta obra sera do tipo barramento aberto com
protegao em policarbonato;

5 - Qualquer tipo de incompatibilidade na obra como de instalagéo Elétrica, Telefonia, Esgoto, etc. Devera ser
resolvido em campo:

6 - A Instaladora é corresponsavel pelo projeto executado a partir do momento em que assume a execugéo dos servigos ou da assinatura
do seu contrato com a Construtora / empreendedor. Na execugéo da obra, a Instaladora ou a equipe de instalagdes da Construtora, deve
ter conhecimento pleno e total das solugbes adotadas. Falhas de projetos, falta ou duplicidade de informagbes, incompatibilidades de
dados ou elementos, erros e omissodes, etc., devem ser informadas ANTES do inicio da obra ou definicdo do contrato de prestagao de
servicos, ou em tempo habil durante a execugéo, para que sejam adotadas as providencias pertinentes no sentido de ndo causar
problemas e prejuizos. A falta deste procedimento isenta a Producto de responsabilidade sobre as consequéncias desta atitude,

9rincipalmente no que se refere a danos a terceiros ou custos adicionais para a obra. L . . .
- Buscando evitar compras equivocadas, a Producto devera analisar previamente a proposta técnica e comercial do fabricante escolhido

para equipamentos, como por exemplo: Transformadores, Quadros e Painéis, Bombas, Chaves e seccionadores de media tensédo, Grupos
geradores, etc., antes da sua aquisigao pelo Cliente. A compra so6 devera ser efetivada, apds a aprovacéo formal deste documento pela
Producto. Materiais adquiridos sem esta anuéncia, bem como aqueles que ndo obedegam aos critérios previstos no projeto, eximem a
Producto de quaisquer responsabilidades futuras decorrentes desta aquisigao / instalagéo.
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CIRC ILUMINAGAO (W TOMADAS (W) MOTORES (CV) CARGA | CARGA | QUANT COND COND DISJ FASES IDENTIFICAGAO
NUM 9 40 60 60 100 600 950 | 1250 | 1500 | 2000 | 5500 1 5 10 w VA FASES mm? ISOLAGAO A R S T
1 5 300 300 1 1,5 | PVC 450/750 16 300 ILUMINACAO COZINHA/SERVICO
2 11 660 660 1 1,5 | PVC 450/750 16 660 ILUMINACAO SALAS E VARANDA
3 10 600 600 1 1,5 | PVC 450/750 16 600[ILUMINACAO QUARTOS
4 4 2 1640 1640 1 2,5 | PVC 450/750 16 1640 ILUMINACAO E TOMADAS BANHEIROS
5 2 1400 1400 il 2,5 | PVC 450/750 20 1400 TOMADAS AREA DE SERVICO
6 2 1200 1200 1 2,5 | PVC 450/750 20 1200| TOMADAS COZINHA
7 2 2 1400 1400 1 2,5 | PVC 450/750 20 1400| TOMADAS COZINHA
8 2 1200 1200 2 2,5| PVC 450/750 20 600 600| TOMADAS COZINHA (220V)
9 12 1 1800 1800 1 2,5 | PVC 450/750 20| 1800 TOMADAS SALAS E VARANDAS
10 1 2000 2000 2 4,0 | PVC 450/750 25| 1000 1000|{COOKTOP
11 25 2500 2500 1 2,5 | PVC 450/750 20 2500 TOMADAS SUITES
12 14024 14024 3 10,0 | EPR0,6/1 KV 40| 4663| 5362| 3999|QFARC1
13 1 5500 5500 2 6,0 | PVC 450/750 32| 2750 2750{CHUVEIRO ELETRICO SERVICO
0 0 il 0 Reserva
0 0 il 0 Reserva
0 0 1 O|Resena
0 0 1 0 Reserva
0 0 1 0 Reserva
0 0 il 0|Resena
TOTAL - - - 30 43 1 - - - 1 1 - - - 34.224 34.224
DADOS ELETROTECNICOS
SISTEMA: 3 FNT|BARRA MENTO: 100 A|CARGAS (VA) IDENTIFICAGA O: QDTIPO
CORRENTE: 48,9 A FASER 11.113 |LOCALIZAGAO: APARTAMENTOS
FREQUENCIA : 60 Hz [CONDUTORES FASE VER NOTA Mm?|FASE S 11.562 | ORIGEM: MEDICAO
TENSA O (V): 220 iP5 V[CONDUTOR NEUTRO VER NOTA MmM?|FASET 11.549 |MATERIAL: TERMOPLASTICO
kec.: 6 kA|CONDUTOR DE PROTEGA O: VER  NOTA mm?| TOTAL 34.224 |INSTALACGAO: EMBUTIDA
FAT POTENCIA: 1 DISJUNTOR GERA L: 63 A]Poténcia c/reserva 34.224 |IND PROTEGAO: IP 41
QUEDA DE TENSAO 0 % | COMPRIMENTO DO ALIMENTADOR mt|Demanda 18.615
NOTA: )
OS CONDUTORES DOS APARTAMENTOS SERAO 3#16(16[16Jmm2 PARA O 1° AO 10° E 3#25(25[16]mm2 PARA O 11° AO 20°.
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CIRC ILUMINAGCAO (W) TOMADAS (W) TORES ( CARGA | CARGA | QUANT COND COND DISJ FASES IDENTIFICAGAO CIRC ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) ITORES ( CARGA | CARGA | QUANT COND COND DISJ FASES IDENTIFICAGAO
NUM 9 20 40 100 600 815 | 1080 | 1620 | 3018 | 4611 | 10 w VA FASES mm? ISOLAGAO A R S T NUM 9 20 40 100 600 815 | 1080 | 1620 | 3018 | 4611 | 10 w VA FASES mm? ISOLAGAO A R S T
1 4611 4611 2 4,0 | PVC 450/750 25| 2306| 2306 Ponto Para Ar Condicionado 1 1 4611 4611 2 4,0 | PVC 450/750 25| 2306| 2306 Ponto Para Ar Condicionado
2 1 3018 3018 2 2,5 | PVC 450/750 20 1509 1509(Ponto Para Ar Condicionado 2 3018 3018 2 2,5| PVC 450/750 20 1509| 1509[Ponto Para Ar Condicionado
3 1 815 815 2 2,5| PVC 450/750 20 408 408 Ponto Para Ar Condicionado 3 1 1620 1620 2 2,5| PVC 450/750 20 810 810 Ponto Para Ar Condicionado
4 1 1620 1620 2 2,5 | PVC 450/750 20 810 810|Ponto Para Ar Condicionado 4 1 1080 1080 2 2,5| PVC 450/750 20 540 540|Ponto Para Ar Condicionado
5 l 1080 1080 2 2,5 | PVC 450/750 20 540 540|Ponto Para Ar Condicionado 5 1 1080 1080 2 2,5 | PVC 450/750 20 540 540|Ponto Para Ar Condicionado
6 i 1080 1080 2 2,5 | PVC 450/750 20 540 540|Ponto Para Ar Condicionado 600 600 1 600 Resena
600 600 i 600 Reserva 600 600 1 600 Resena
600 600 i 600 Reserva 600 600 1 600|Resena
600 600 1 600|Resena
TOTAL - - - - - - 2 1 1 - 13.209 13.209
TOTAL - - - - - 1 2 1 1 - 14.024 14.024 DADOS ELETROTECNICOS
DADOS ELETROTECNICOS SISTEMA: 3 FNT|BARRAMENTO: 63 A|cARGAS (vA) IDENTIFICAGAO: QFARC2
SISTEMA: 3 FNT|BARRAMENTO: 63 A|CARGAS (VA) IDENTIFICA GA O: QFARC1 CORRENTE: 31,2 A FASER 4.256 |LOCALIZACGAO: VARANDA
CORRENTE: 32,1 A FASER 4.663 |LOCALIZAGAO: VARANDA FREQUENCIA : 60 Hz | CONDUTORES FASE 10 mm>? FASE S 5.765 |ORIGEM: QDTIPO
FREQUENCIA: 60 Hz | CONDUTORES FASE 10 mm?|FASE S 5.362 | ORIGEM: QDTIPO TENSAO (V): 220 127 /| CONDUTOR NEUTRO 10 mm? FASET 3.189 |MA TERAL: TERMOPLASTICO
TENSAO (V): 220 127 V| CONDUTOR NEUTRO 10 Mmm? FASET 3.999 [MATERIAL: TERMOPLASTICO ke 6 kA|CONDUTOR DE PROTEGAO: 10 mm? TOTAL 13.209 |INSTALACGAO: EMBUTIDA
lec.: 6 kA | CONDUTOR DE PROTEGAO: 10 mm? TOTAL 14.024 |INSTALAGA O EMBUTIDA FAT POTENCIA : 1 DISJUNTOR GERAL: 40 AlPoténcia c/reserva 13.209 |IND PROTEGA O: IP 41
FAT POTENCIA: 1 DISJUNTOR GERAL: 40 A|Poténcia c/reserva 14.024 |IND PROTEGAO: P 41 QUEDA DE TENSAO 0 % | COMPRIMENTO DO ALIMENTADOR mt|Demanda 11.888
QUEDA DETENSAO 0 % | COMPRIMENTO DO ALIMENTA DOR mt|Demanda 12.622
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Este documento s6 pode ser impresso no AutoCAD 2004 ou superior.
Usar a configuragéo fornecida com o CD / Pen drive / e-mail.
Consulte o arquivo ou diretério "Leia Antes de Plotar".
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