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Este documento só pode ser impresso no AutoCAD 2004 ou superior.

Consulte o arquivo ou diretório "Leia Antes de Plotar".  

Usar a configuração fornecida com o CD / Pen drive / e-mail.
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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QDTIPO

NEUTRO

3F In=100A, Icc=6KA, 220/127V, 60HzBARRAMENTO COBRE

63A

VEM DA MEDIÇÃO

DPS TIPO 1 E 2

40kA 275V

4 POLOS

TERRA

1

16A

RESERVAS

2

16A

3

16A

12

40A

BT-E (Cabo de cobre, baixa tensão, EPR 0,6/1KV 90ºC)

BT-E

1

Indicação do tipo de cabo utilizado na instalação

Indicação de trecho de circuitos e alimentadores 

 Borne terminal  

TERRA

NEUTRO

Barramento de Neutro.

Barramento de Terra.

Interruptor diferencial residual bipolar, padão IEC, 30mA e amperagem 

30mA

25A

indicada.

Disjuntor Termomagnético, padrão IEC, TRIFÁSICO, com indicações de 

curva de disparo (C) e corrente nominal (16A).

Disjuntor Termomagnético, padrão IEC, MONOFÁSICO, com indicações de 

curva de disparo (C) e corrente nominal (16A).

 

C16A

S 201

 

C16A

S 201

1 - Todos os condutores devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de halogênios e com

baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos.

2 - Toda e qualquer situação na execução da obra não descrita neste projeto deverão seguir as orientações e 

4 - O barramento a ser utilizado para a execução de quadros elétricos nesta obra será do tipo barramento aberto com 

 proteção em policarbonato;

3 - Todas as dimensões em centimetro, exceto onde indicado;

5 - Qualquer tipo de incompatibilidade na obra como de instalação Elétrica, Telefonia, Esgoto, etc. Devera ser 

6 - A Instaladora é corresponsável pelo projeto executado a partir do momento em que assume a execução dos serviços ou da assinatura

do seu contrato com a Construtora / empreendedor. Na execução da obra, a Instaladora ou a equipe de instalações da Construtora, deve

ter conhecimento pleno e total das soluções adotadas. Falhas de projetos, falta ou duplicidade de informações, incompatibilidades de

dados ou elementos, erros e omissões, etc., devem ser informadas ANTES do início da obra ou definição do contrato de prestação de

serviços, ou em tempo hábil durante a execução, para que sejam adotadas as providencias pertinentes no sentido de não causar

problemas e prejuízos. A falta deste procedimento isenta a Producto de responsabilidade sobre as consequências desta atitude,

principalmente no que se refere a danos a terceiros ou custos adicionais para a obra.

7 - Buscando evitar compras equivocadas, a Producto deverá analisar previamente a proposta técnica e comercial do fabricante escolhido

para equipamentos, como por exemplo: Transformadores, Quadros e Painéis, Bombas, Chaves e seccionadores de media tensão, Grupos

geradores, etc., antes da sua aquisição pelo Cliente. A compra só deverá ser efetivada, após a aprovação formal deste documento pela

Producto. Materiais adquiridos sem esta anuência, bem como aqueles que não obedeçam aos critérios previstos no projeto, eximem a

Producto de quaisquer responsabilidades futuras decorrentes desta aquisição / instalação.

exigências da ABNT;

resolvido em campo:
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20A
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30mA

7

20A

 

63A

30mA

8

20A

10

20A

NOTA:

OS CONDUTORES DOS APARTAMENTOS SERÃO 3#16(16[16]mm2 PARA O 1º AO 10º E 3#25(25[16]mm2 PARA O 11º AO 20º. 

01 26/9/2022 INDICAÇÃO DOS ALIMENTADORES DOS APARTAMENTOS Bahia
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32A
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02 06/09/2022 INCLUSÃO DE CHUVEIRO E ALTERAÇÃO NO QUADRO Pinheiro

QFARC1

NEUTRO

3F In=63A, Icc=6KA, 220/127V, 60HzBARRAMENTO COBRE

40A

VEM DA MEDIÇÃO

DPS TIPO 1 E 2

40kA 275V

4 POLOS

TERRA

1

25A

RESERVAS2

20A
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20A
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20A
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QFARC2

NEUTRO

3F In=63A, Icc=6KA, 220/127V, 60HzBARRAMENTO COBRE

40A

VEM DA MEDIÇÃO

DPS TIPO 1 E 2

40kA 275V

4 POLOS

TERRA
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03 24/11/2022 INCLUSÃO DE CHUVEIRO E ALTERAÇÃO NO QUADRO Everton
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